










L’aspect d’ensemble  : d’une élégance incomparable. Le langage 
des formes : d’un purisme radical. Les fonctions : d’une diversité 
stupéfiante. Le Loewe Individual Mediacenter DR+ 1 ne se contente 
pas de restituer le programme de votre choix à partir des sources les 
plus variées : radio, radio Internet, CD, iPod, iPhone ou ordinateur. 
Grâce à son disque dur intégré, il permet également d’archiver vo-
tre musique préférée. Insérez simplement un CD et le Mediacenter 
DR+ enregistre son contenu, de lui-même si vous le souhaitez. Tou-
tes les informations relatives aux morceaux et même les pochettes 
d’album sont automatiquement téléchargées depuis Internet. En 
tout, jusqu’à 50.000 morceaux, soit 5.000 albums, trouvent leur 
place. 2 Et parce que le Loewe Mediacenter DR+ 1 dispose de deux 
disques durs de 160 Go chacun et crée automatiquement des co-
pies de sécurité, votre collection de musique numérique est entre 
de bonnes mains !

L’Individual Mediacenter est également disponible en variante sans 
disque dur. En filaire, WiFi ou CPL 3, les deux versions peuvent aisé-
ment être intégrées dans votre réseau domestique de sorte à consti-
tuer l’élément central de votre système Loewe multiroom. Les films 
sont restitués en haute définition Full HD par le biais du lecteur DVD 
intégré ; un décodeur 5.1 assure un son spatial parfait.

Individual Sound Stand Speaker, Alu Argent
Multiroom Receiver, Argent Chromé

1	 Produit non commercialisé en France.
2	 Fichier MP3 avec débit de 128 bits.
3	 Adaptateurs CPL externes nécessaires.

Loewe Individual Mediacenter : 
un plaisir pour les yeux également.
L’écran de haute qualité affiche des informations 
sur le morceau ou la station choisis. Et le téléviseur 
affiche en haute définition la pochette de l’album ou 
la jaquette du DVD en cours de lecture. Ces données 
sont automatiquement téléchargées sur Internet.

L’essentiel.

Lecture de sources radio, de DVD, CD et de tous les formats 
audio courants. 

Individual Mediacenter DR+ avec enregistreur disque dur intégré 
pour l’archivage de vos fichiers musicaux.

Video Upscaling 1080p pour restitution HD des DVD.

Supporte tous les formats natifs de musique numérique,  
comme le FLAC, pour un plaisir sonore de qualité CD.

Interface intégrée pour iPod et iPhone.

Intégration aisée dans le réseau domestique.

Possibilités de connexion :

PC, iPod, iPhone, radio Internet, clé USB, disque dur, CD, DVD …

Loewe Mediacenter.
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Pour ne pas rendre
jalouses les autres pièces.
Loewe Multiroom.

Individual 46 Compose, Alu Argent
Diagonale d’écran 117 cm
Technologie LCD Full HD 100Hz
2 Stereospeaker I 46 Compose, Alu Argent
Individual Mediacenter, Alu Argent

Individual Multiroom Receiver, Argent Chromé
WiFi intégré
Touches d’accès direct, entrée USB
Prise caisson de grave, entrée/sortie ligne
2 Satellite Speaker sur S-Stands 



L’essentiel.

Le plaisir audio dans toute la maison.

Ecouter dans chaque pièce un style de musique différent.

Toutes les sources raccordées peuvent être diffusées dans  
un nombre quelconque de pièces annexes.

Connexion au réseau en filaire, WiFi et CPL 1.

Confort d’utilisation optimal avec la télécommande Assist Media.

Compatible avec tous les haut-parleurs Loewe.

Le style de musique écoutée est une question de goût. Pas la qua-
lité du son. Le système multiroom innovant créé par Loewe vous 
offre un plaisir sonore dans toute la maison. Pour écouter dans 
chaque pièce votre musique, ou transporter votre chanson préfé-
rée d’une pièce à l’autre. 

L’élément central du système multiroom Loewe est l’Individual 
Mediacenter. CD, radio Internet ou MP3 : à partir du Mediacenter, 
la diversité sonore se répand dans toutes les pièces, avec une qua-
lité exceptionnelle. En toute simplicité, via votre réseau domesti-
que, en filaire, CPL 1 ou WiFi. Pour la réception, vous n’avez besoin, 
par pièce annexe, que d’un Loewe Individual Multiroom Receiver 
et de haut-parleurs passifs appropriés. Vous pouvez également 
utiliser des chaînes audio existantes – ou raccorder un téléviseur 
Loewe doté de l’équipement approprié. 2 L’ensemble du système 
est piloté intuitivement à partir d’une seule télécommande, l’élé-
gante Loewe Assist Media. 

Le système multiroom Loewe permet d’accéder simultanément à 
huit sources audio différentes : pour par exemple écouter dans le 
séjour une station de jazz, dans une autre pièce un morceau de 
musique numérique et dans la salle de bains un CD. Les disputes 
sont révolues, le choix de la source sonore écoutée devient un 
plaisir multiple ! 

1	Adaptateurs CPL externes nécessaires.
2	�Téléviseur Loewe avec Loewe Network Mediaplayer intégré, par exemple  

Loewe Connect Media.
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Avoir tout en main. 
Loewe Assist Media.



L’essentiel.

Loewe Assist Media : une seule télécommande pour piloter  
de la diversité sonore dans toute la maison.

Clavier ergonomique rétroéclairé.

Ecran couleur brillant affichant toutes les informations  
importantes – y compris les pochettes de CD.

Commande intuitive de toutes les nouvelles fonctions du  
Loewe Individual Multiroom Receiver.

Mise à jour logicielle sur Internet.

Un son parfait dans toute la maison ? Aucune crainte, vous avez 
tout en main  : le système multiroom Loewe est piloté en toute 
aisance, à l’aide d’une seule télécommande, l’innovante et élégan-
te Loewe Assist Media. Ses touches rétroéclairées s’allument par 
simple contact de la main. L’écran OLED généreux de 2,4 pouces 
affiche en couleur et en toute netteté les mêmes informations que 
celles qui apparaissent sur l’Individual Mediacenter ou le téléviseur 
dans la pièce principale, et donc également les pochettes de CD. 

La Loewe Assist Media permet un pilotage dans sept pièces 
annexes en tout : pour par exemple régler et mémoriser volume 
sonore, graves et aiguës ou encore accéder aux nouvelles fonc-
tions du Loewe Individual Multiroom Receiver (cf. ci-dessus). Et la 
télécommande ne cesse elle-même d’apprendre : via les mises à 
jour logicielles sur Internet.

Loewe Individual Multiroom Receiver.
A partir de mai 2010, le Loewe Individual Multiroom Receiver offrira de 
nouvelles fonctions et encore plus de confort d’utilisation. Il est désormais 
prêt à fonctionner deux secondes seulement après sa mise en marche. La 
mémoire enregistre la dernière chaîne sélectionnée, même après mise hors-
tension. Un pilotage externe, par exemple via iPod/iPhone, est possible (en 
WiFi). Egalement possible, l’avance rapide pour chaque morceau de musique 
ou piste de livre audio. Un radio réveil a été intégré. Ainsi que bien d’autres 
fonctions encore …
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Un son spatial parfait. 
Individual Sound.

Individual 46 Compose, Alu Argent
Centerspeaker I Compose, Alu Argent
2 Stand Speaker, Alu Argent
2 Satellite Speaker sur S-Stands, Alu Argent
Individual Sound Subwoofer, Argent Chromé



4. 5. 6.

1. 2.

3.1 3.2

L’essentiel.

Configurations sonores individuelles avec en tout onze  
composants.

Coloris et matériaux assortis à tous les téléviseurs Loewe.

Sound+ 2.0 Virtual avec deux haut-parleurs.

Sound+ 3.1 Surround avec trois haut-parleurs et un  
caisson de grave.

Sound+ 5.1 Cinema avec cinq haut-parleurs et un caisson de grave.

Une expérience sonore hors du commun et une liberté de concep-
tion pratiquement illimitée : c’est ce que vous offre Loewe Individual 
Sound. Tous les composants s’harmonisent parfaitement, par leur 
coloris et matériaux, avec votre téléviseur. En association avec le 
module Dolby Digital/dts disponible en option et déjà intégré dans 
de nombreux téléviseurs Loewe, savourez un son surround par-
fait avec une qualité cinéma. Car sur le plan technique, les haut-
parleurs Individual Sound répondent à toutes les exigences et ga-
rantissent un son précis de qualité exceptionnelle. 

Wireless Rear I Sound est une solution idéale pour s’épargner la 
pose de câbles à travers la pièce. Les haut-parleurs arrière sont ici 
reliés sans fil au téléviseur. Sans perte de qualité lors de la trans-
mission des signaux.

Composants Loewe Individual Sound.
1. Une dynamique maximale : Individual Sound Stand Speakers. 2. Une utilisa-
tion particulièrement flexible : Individual Sound Satellite Speakers. 3.1 L’équilibre 
parfait entre puissance et encombrement : Individual Sound Universal Speakers.  
3.2 Encore plus de flexibilité et de liberté en matière d’intégration dans l’habitat. 
Nouvelle fixation plafond pour Individual Sound Satellite et Universal Speakers. 
4. Des basses franches et puissantes : Individual Sound Subwoofer – également 
disponible Subwoofer Highline avec puissance de 800 watts. 5. Un rendu de voix 
authentique : Individual Sound Centerspeaker. 6. Un son cinéma à partir d’un 
seul appareil : Individual Sound Projector.
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Individual 40 Compose, Alu Noir
Individual Sound Projector, Noir Laqué
Véritable son surround 5.1 avec une seul appareil
40 haut-parleurs à faisceau directionnel 
Floor Stand 5 MU SP avec orientation motorisée



Son 5.1 avec 1  
appareil. 
Individual Sound 
Projector.

L’essentiel.

Individual Sound Projector pour un son 5.1 à partir  
d’un seul élément.

40 haut-parleurs à faisceau directionnel utilisent les murs en 
tant que surfaces réfléchissantes. Deux haut-parleurs de graves 
assurent le rendu des basses.

Décodeur audio intégré pour un son spatial parfait.

Positionnement libre dans la pièce, au mur, sur une table ou  
une console basse. 

Un son Cinema puissant à la maison est maintenant possible 
sans concessions faites à l’habitat. Le Loewe Individual Sound 
Projector génère en effet un véritable son spatial à partir d’un 
seul élément. Derrière son aspect élégant se cachent, outre 
deux haut-parleurs de graves, 40 petits haut-parleurs à faisceau 
directionnel qui utilisent les murs de votre séjour en tant que 
surfaces réfléchissantes. Il en résulte un véritable son 5.1, sans 
câblage fastidieux ni enceintes supplémentaires. Le microphone 
de configuration fourni analyse automatiquement le volume de 
la pièce et optimise ainsi le projecteur sonore. L’Individual Sound 
Projector est naturellement doté des décodeurs Dolby Digital, 
dts et Dolby ProLogic II courants. Pour également couvrir les 
fréquences les plus basses, complétez le projecteur sonore avec 
l’Individual Sound Subwoofer Highline.
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Coloris d’ébénisterie disponibles  Coloris disponibles façades latérales

Wall Mount 
L 33,0 / H 18,0
PT 6,0

Universal Speaker  
avec Ceiling Mount

Satellite Speaker  
avec Ceiling Mount

Wall Mount 
L 101,5 / H 20,0

Floor Stand 
L 47,5 / H 101,7
S Ø 31,5 

Table Stand 
L 47,5 / H 33,8
S Ø 25,8

Wall Mount 
L 47,5 / H 31,6
PT 7,4

Table Stand 
L 33,0 / H 18,1
PT 10,4

Assist Media
L 5,1 / H 25,8
PT 1,4

Stand Speaker
H 112,5
S Ø 26,0

Universal Speaker  
sur S-Stand
H 109,5
PT 9,1
S Ø 25,8

Universal Speaker  
avec Wall Mount
L 9,0 / H 33,7
PT min. 10,5
PT maxi 12,7

Satellite Speaker  
sur S-Stand 
H 101,5
PT 6,2
S Ø 20,1

Satellite Speaker  
avec Wall Mount 
L 6,2 / H 15,0
PT 7,2

Table Stand 
L 101,5 / H 23,2
PT 11,8
S Ø 26,0

Solutions d‘installations

Dimensions solutions d’installations (approx. en cm)

Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter 
- avec Floor Stand - avec Table Stand Livraison de série

- �avec Wall Mount 

Individual Sound 
Multiroom Receiver
Livraison de série 
- avec Wall Mount
- avec Table Stand

Loewe
Assist Media

Blanc Laqué Noir Laqué Alu Argent Alu Noir Alu Bronze Argent
Chromé

Anthracite

Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter h h i h h h h h h h h h h h h h

Individual Sound Multiroom Receiver h h h h h i h h h h h h h h h h

Assist Media h i h h h h h h h h h h h h h h

Individual Sound Stand Speaker i h i i i h h y y y y p1 y y y y

Individual Sound Universal Speaker i h i i h h h y y y y p1 y y y y

Individual Sound Satellite Speaker i h i i i h h h h h y p1 h h h h

Individual Sound Projector i i h h h i h h h h h h p1 h h h

	� Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PTV = profondeur TV, PT = profondeur totale, S = socle (diamètre) 
i = de série/intégré   y = équipement ultérieur/disponible en option   p = variante départ usine

1	Pour ebénisterie en Blanc Laqué : Chrome réfléchissant.



Coloris d’ébénisterie disponibles  Coloris disponibles façades latérales

Wall Mount 
L 33,0 / H 18,0
PT 6,0

Universal Speaker  
avec Ceiling Mount

Satellite Speaker  
avec Ceiling Mount

Wall Mount 
L 101,5 / H 20,0

Floor Stand 
L 47,5 / H 101,7
S Ø 31,5 

Table Stand 
L 47,5 / H 33,8
S Ø 25,8

Wall Mount 
L 47,5 / H 31,6
PT 7,4

Table Stand 
L 33,0 / H 18,1
PT 10,4

Assist Media
L 5,1 / H 25,8
PT 1,4

Stand Speaker
H 112,5
S Ø 26,0

Universal Speaker  
sur S-Stand
H 109,5
PT 9,1
S Ø 25,8

Universal Speaker  
avec Wall Mount
L 9,0 / H 33,7
PT min. 10,5
PT maxi 12,7

Satellite Speaker  
sur S-Stand 
H 101,5
PT 6,2
S Ø 20,1

Satellite Speaker  
avec Wall Mount 
L 6,2 / H 15,0
PT 7,2

Table Stand 
L 101,5 / H 23,2
PT 11,8
S Ø 26,0

Solutions d‘installations

Dimensions solutions d’installations (approx. en cm)

Individual Sound 
Stand Speaker

Individual Sound 
Universal Speaker
- avec Floor Stand - �en solution sur un meu-

ble, livraison de série
- avec Wall Mount
- avec Ceiling Mount

Individual Sound 
Satellite Speaker
- avec Floor Stand - �en solution sur un meu-

ble, Livraison de série
- avec Wall Mount
- avec Ceiling Mount

Individual Sound 
Projector
- �avec Wall Mount, 

livraison de série
- avec Table Stand
- �avec Floor Stand 5 MU SP 

(en association avec TV)

Blanc Laqué Noir Laqué Alu Argent Alu Noir Alu Bronze Argent
Chromé

Anthracite Ebène Palissandre Chêne clair Chrome
réfléchissant

Alu Argent Noir Laqué Rubis Orange Vert Pomme

Individual Mediacenter DR+ / Individual Mediacenter h h i h h h h h h h h h h h h h

Individual Sound Multiroom Receiver h h h h h i h h h h h h h h h h

Assist Media h i h h h h h h h h h h h h h h

Individual Sound Stand Speaker i h i i i h h y y y y p1 y y y y

Individual Sound Universal Speaker i h i i h h h y y y y p1 y y y y

Individual Sound Satellite Speaker i h i i i h h h h h y p1 h h h h

Individual Sound Projector i i h h h i h h h h h h p1 h h h
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Individual  
52 Compose
L 130,8 / H 126,2
S Ø 50,0

Wall Mount
L 82,2 / H 9,0
PT 10,3

Emetteur Wireless Rear
L 15,5 / H 5,6
PT 2,8

Individual  
40 Compose
L 114,1 / H 119,4
S Ø 50,0

Individual  
46 Compose
L 101,4 / H 112,0
S Ø 50,0

Stereospeaker 
I 46 Compose 
L 9,2 / H 67,2
PT 6,8

Stereospeaker 
I 40 Compose 
L 9,2 / H 59,7
PT 6,8

Table Stand
L 82,2 / H 11,0
S Ø 26,0

Subwoofer Highline
L 43,0 / H 34,5
PT 43,0

Subwoofer,
positionnement
vertical
L 21,0 / H 43,0
PT 35,5

Subwoofer,
positionnement
horizontal
L 43,0 / H 24,4
PT 35,5

Subwoofer  
avec Floor Stand
L 43,0 / H 36,0
S Ø 42,0

Récepteur Wireless Rear
L 33,0 / H 18,1
PT 5,3

Solutions d‘installations

Dimensions solutions d’installations (approx. en cm)

Coloris d’ébénisterie disponibles  Coloris disponibles façades latérales

Blanc Laqué Noir Laqué Alu Argent Alu Noir Alu Bronze Argent
Chromé

Anthracite

Center Floor Stand I Compose 
pour Individual 52 – 40 Compose

Centerspeaker I Compose 
- �avec Wall Mount,  

livraison de série
- avec Table Stand

Individual Sound 
Subwoofer Highline Stereospeaker I 40 Compose

pour Individual 40 Compose

Stereospeaker I 46 Compose
pour Individual 46 – 52 Compose

Center Floor Stand I Compose h h i i h h h h h h h h h h h h

Stereospeaker I Compose h h i i h h h h h h h y p h h h

Centerspeaker I Compose i h i i h h h y y y y y  p1 y y y

Individual Sound Subwoofer Highline h h i h h h h h h h h h h h h h

Individual Sound Subwoofer i h h h h i i h h h h h h h h h

Wireless Rear I Sound h h h h h i h h h h h h h h h h

	� Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PTV = profondeur TV, PT = profondeur totale, S = socle (diamètre) 
i = de série/intégré   y = équipement ultérieur/disponible en option   p = variante départ usine

1	Pour ebénisterie en Blanc Laqué : Chrome réfléchissant.



Individual  
52 Compose
L 130,8 / H 126,2
S Ø 50,0

Wall Mount
L 82,2 / H 9,0
PT 10,3

Emetteur Wireless Rear
L 15,5 / H 5,6
PT 2,8

Individual  
40 Compose
L 114,1 / H 119,4
S Ø 50,0

Individual  
46 Compose
L 101,4 / H 112,0
S Ø 50,0

Stereospeaker 
I 46 Compose 
L 9,2 / H 67,2
PT 6,8

Stereospeaker 
I 40 Compose 
L 9,2 / H 59,7
PT 6,8

Table Stand
L 82,2 / H 11,0
S Ø 26,0

Subwoofer Highline
L 43,0 / H 34,5
PT 43,0

Subwoofer,
positionnement
vertical
L 21,0 / H 43,0
PT 35,5

Subwoofer,
positionnement
horizontal
L 43,0 / H 24,4
PT 35,5

Subwoofer  
avec Floor Stand
L 43,0 / H 36,0
S Ø 42,0

Récepteur Wireless Rear
L 33,0 / H 18,1
PT 5,3

Solutions d‘installations

Dimensions solutions d’installations (approx. en cm)

Coloris d’ébénisterie disponibles  Coloris disponibles façades latérales

Ebène Palissandre Chêne clair Chrome
réfléchissant

Alu Argent Noir Laqué Rubis Orange Vert Pomme

Individual Sound 
Subwoofer Highline Individual Sound Subwoofer

- �positionnement vertical - �positionnement horizontal 
livraison de série

- Floor Stand

Wireless Rear I Sound

Center Floor Stand I Compose h h i i h h h h h h h h h h h h

Stereospeaker I Compose h h i i h h h h h h h y p h h h

Centerspeaker I Compose i h i i h h h y y y y y  p1 y y y

Individual Sound Subwoofer Highline h h i h h h h h h h h h h h h h

Individual Sound Subwoofer i h h h h i i h h h h h h h h h

Wireless Rear I Sound h h h h h i h h h h h h h h h h
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i = de série/intégré   y = équipement ultérieur/disponible en option   p = variante départ usine
1	Produit non commercialisé en France.
2	Pour Ebénisterie en Blanc Laqué : Chrome réfléchissant.
3	Uniquement disponible à l’achat d’un haut-parleur satellite séparé : Satellite Center Speaker I Compose.

Wireless Rear I Sound.

Spécifications générales
Liaison radio numérique
Fréquence d’émission/de réception 
Bande passante
Portée 
Changement de fréquence 
Rapport signal/bruit
Séparation de canaux (1 kHz)

i 
2,4 GHz
20 Hz – 20 kHz (-3 dB)
20 m dans pièces / 60 m en champ libre
automatique
≥ 90 dB
≥ 90 dB

Emetteur
Consommation marche / veille approx. 0,1 W / approx. 3 W
Récepteur/amplificateur
Consommation marche / veille
Puissance nominale (amplificateur audio)

approx. 1 W / approx. 30 W
2 x 48 W

Connectique émetteur
Entrée audio analogique
Entrée audio numérique

2 (connecteur jack 3,5 mm)
2 (1 connecteur système)

Connectique récepteur / amplificateur
Sorties haut-parleur 2 bornes de haut-parleur dorées
Accessoires
Bloc secteur pour l’émetteur
Table Stand pour le récepteur 
Support mural pour le récepteur 

i
i
i

Divers  
Poids (approx.) en kg Emetteur : 0,1 kg 

Récepteur : 1,3 kg

Individual Sound Projector.

Spécifications générales
Principe / Puissance de sortie 
Consommation en mode veille

actif  / 120 W
0,1 W

Equipement
Mode nuit / auto setup / modes son sélectionnables
Disposition 

 

 

 

Connectique
Système Link Loewe
Entrée audio numérique (optique / RCA)
Entrée audio analogique (RCA)
Entrée vidéo composantes (RCA)
Sortie caisson de grave (Audio-Link)
Sortie vidéo composite / composantes (RCA)

Entrée microphone 

i/i/i
2 haut-parleurs graves avec  
amplificateur 2 x 20 W
40 haut-parleurs à faisceau  
directionnel avec amplificateur 40 x 2 W
Accentuation dynamique  
des graves
Décodeur pour Dolby Digital,  
Dolby ProLogic II, dts, dts Neo 6

i
i/i
i
i
i
i/i
i

Accessoires
Wall Mount
Façade latérale départ usine
Microphone Auto Setup et pied microphone
Câble système (RS 232 C)
Câble RCA vidéo / câble RCA audio  
(analogique / numérique)
Adaptateur RCA-péritel / câble TOS Link

i
Noir Laqué 2

i
i
i/i 

i/i
Divers
Poids (approx.) en kg 11,8

Individual Mediacenter DR+1 / 
Individual Mediacenter. 

Spécifications générales
Tension secteur
Consommation en mode veille
Température ambiante recommandée 

110 – 230 V, 50 / 60 Hz
≤ 2 W
de + 5 °C à + 40 °C

Image
Codage couleur
Format d’image
Traitement d’image numérique
Upscaling 1080p (HDMI)
Progressive Scan (sortie composantes)

PAL / NTSC
16 : 9
148 MHz, 12 Bit
i 
i 

Son
Formats de lecture audio  

Dolby Digital / Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II
DTS
PCM
Traitement numérique des signaux audio
Rapport signal / bruit
Plage dynamique (1 kHz) / Séparation de canaux (1 kHz)
Réglage du volume sonore

CD-DA, FLAC (losless Audio, WMA, 
MP3, AAC, WAV, PCM)
i/i/i
i
i
192 kHz, 24Bit
min. 100 dB
min. 95 dB / min. 90 dB
i

Tuner
Canal de tuner
Tuner RDS
Plage de réglage
Mémorisation des chaînes
Recherche automatique des chaînes / 
Mémorisation automatique des chaînes

FM
i
87,5 MHz – 108 MHz
50
i/i

Fonctions de lecture (CD /DVD)
Formats de disques 
 

Répétition
Image fixe
Synchronisation/sous-titres
Reprise
Aléatoire (CD audio)
Fonction zoom numérique
Ralenti variable (DVD vidéo) / 
Lecture accélérée variable (DVD vidéo)

DVD-Video, DVD+R/RW,  
DVD-R/RW (mode vidéo),  
Audio CD, CD-R/RW, CD+/RW
chapitre, titre
i 
i 
i 
i 
i 
i/i 

Equipement  
DR+ / capacité de stockage en Go
On Screen Display (OSD)
OSD avec affichage Coverart (pochettes d’albums)
OSD dans les langues
Dual Laser
Décodeur Dolby Digital / MPEG2 / dts intégré
Verrouillage enfants
Liaison Link au système Loewe

p / 320
Loewe Assist+
i
D-GB-I-F-B-NL
i
i
i
Digital Link HD

Connectique  
Entrée / sortie HDMI 
Station d’accueil iPod / iPhone
USB (2.0) 
LAN (réseau filaire)
WiFi
Sortie audio analogique (sortie canal 5.1)
Entrée / sortie audio numérique
Entrée / sortie audio analogique L/R
Sortie vidéo composantes
Sortie vidéo composite
RS 232 (RJ12)
Casque
Antenne FM

i/i
i
i (2x)
i
i
i Audiolink
i/i
i/i
i 
i 
i 
i
i

Accessoires  
Câble secteur / réseau / HDMI
Câble RCA / antenne
Support mural
Télécommande Système

i/i/i
i/i
i
i

Divers  
Poids 6,9 kg

Individual Sound Multiroom Receiver.

Spécifications générales
Puissance nominale / musicale (sinus/maxi)
Interrupteur secteur
Consommation en mode veille
Touches fonctionnelles sur l’appareil

50 W / 75 W
i
< 2 W
i

Formats audio
FLAC (lossless Audio)  / WMA / MP3 / AAC / WAV i / i / i / i / i
Connectique
USB 2.0 / Réseau local filaire / WiFi
Entrée audio ligne / Sortie audio L/R  
Sortie caisson de grave (avec tension de commutation)
Prises haut-parleurs

i / i / antenne intégrée
i / i
i
bornes à vis, dorées

Divers  
Télécommande Assist Media y



Individual Compose.
Center Floor Stand I Compose Centerspeaker I Compose Stereospeaker I 46 Compose Stereospeaker I 40 Compose

Spécifications générales
Principe 

Puissance nominale/musicale (sinus / maxi)
Bande passante
Impédance

3 voies, passif  

50 W / 80 W
110 Hz–22 kHz (-6 dB)
4–8 ohms

Bass-reflex 3 voies  
(montage d‘Appolito)
75 W / 120 W
75 Hz–22 kHz (-6 dB)
4–8 ohms

2 voies, système CRX® 

30 W / 50 W
90 Hz–22 kHz (-6 dB)
4–8 ohms

2 voies, système CRX® 

30 W / 50 W
100 Hz–22 kHz (-6 dB)
4–8 ohms

Caractéristiques
Disposition

Connectique
Orientation manuelle

1 haut-parleur médium
1 haut-parleur grave
1 haut-parleur aigu
Bornes à vis dorées
i

2 haut-parleurs grave
2 haut-parleurs large bande
1 haut-parleur aigu
Bornes à vis dorées
h

1 haut-parleur médium/grave
1 haut-parleur aigu

Bornes à vis dorées
h

1 haut-parleur médium/grave
1 haut-parleur aigu

Bornes à vis dorées
h

Accessoires
Wall Mount
Façade latérale départ usine /  
Dimensions (l x L) en cm
Câble de haut-parleur

h
h / h 

 i

i
Noir Laqué 2 / 8,3 x 8,3 

i

i
Noir Laqué  / 4,4 x 66,4 

i

i
Noir Laqué  / 4,4 x 58,9 

i
Divers
Poids (approx.) en kg 19,5 6,8 2,0 1,8

Individual Sound.
Stand Speaker Universal Speaker  Satellite Speaker

Spécifications générales
Principe 

Puissance nominale/musicale (sinus/maxi)
Bande passante
Impédance

Bass-reflex 3 voies  
(montage d‘Appolito)
75 W / 120 W
65 Hz–22 kHz (-6 dB)
4–8 ohms

2 voies, fermé  
(montage d‘Appolito)
50 W / 85 W
120 Hz–22 kHz
8 ohms

1 voie, fermé 

50 W / 50 W
160 Hz–20 kHz (-6 dB)
8 ohms

Caractéristiques
Disposition

Connectique

2 haut-parleurs grave
2 haut-parleurs large bande
1 haut-parleur aigu
h
Bornes à vis dorées

2 haut-parleurs médium/grave
h
1 haut-parleur aigu
h
Bornes à vis dorées

2 haut-parleurs large bande
h
h
Bornes de haut-parleur (maxi. 1,5 mm)
h

Accessoires
Façade latérale départ usine /  
Dimensions (l x L) en cm
Câble de haut-parleur / Grille de haut-parleurs
Support mural

Alu Argent  / 8,3 x 8,3 

i/i
h

Alu Argent  / 8,3 x 8,3 

i/i
h

Alu Argent  / 5,5 x 5,5 

i/i
i3

Divers
Poids (approx.) en kg 11,5 3,4 0,7

Subwoofer Highline Subwoofer

Spécifications générales
Principe
Puissance nominale / 
musicale admissible (sinus/maxi)
Bande passante

Caisson de grave actif, radiateur passif
300 W / 600 W (canal subwoofer) 

28 Hz –250 Hz

Bass reflex 1 voie, actif
100 W / 170 W (canal subwoofer) 

28 Hz –250 Hz (-6 dB)
Caractéristiques
Etages de sortie 
 
 

Régulateur d’intensité de basses
Commutateur de phase
Filtre extrême grave
Egaliseur de graves
Interrupteur secteur
Interrupteur veille
Audio-Link
Disposition

Connectique
Raccordements Cinch

5 étages de sortie numériques 
(classe D) pour le raccordement de 
haut-parleurs frontaux et surround : 
respectivement 100 W, 4 ohms
i -12 dB / +12 dB 
i
50 Hz –250 Hz
i
i
i
i
1 haut-parleur grave
2 radiateurs passifs
Bornes à vis dorées
doré

5 étages de sortie numériques  
(classe D) pour le raccordement de 
haut-parleurs frontaux et surround : 
respectivement 50 W, 6 ohms
i -12 dB / +12 dB
i
50 Hz –250 Hz
h
i
h
i
1 haut-parleur grave
h
5 bornes de haut-parleur (maxi. 1,5 mm)
doré

Accessoires
Câble Audio-Link (6m)
Habillage électronique
Grille de haut-parleurs

i
i
i

i
i
y

Divers
Poids (approx.) en kg 24,0 12,3

Télécommande Assist Media.

Spécifications générales

Transmission de signaux 

Ecran
Portée
Accumulateur
Application 

 
 

 
 

 
 
 
 

Banque de données
Mise à jour
Port USB
Accessoires compris 
dans la livraison

Radio (2,4 GHz), bidirectionnelle 
Infrarouge, unidirectionnelle
2,4", OLED
> 10 m
Ions lithium, 800 mAh
pour Loewe Multiroom Receiver 
(sans fil)
compatible avec toutes  
les télécommandes système  
Loewe Assist (infrarouge)
pour téléviseurs, chaînes audio, 
graveurs DVD, lecteur  
Blu-ray Loewe
banque de données intégrée pour 
produits Loewe et décodeurs, 
boîtiers IPTV « box », ordinateurs 
Mediacenter d’autres grandes 
marques
i
via Internet
i
Station de charge  
avec bloc d’alimentation



Loewe Systèmes
MovieVision DR+
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Enregistrer. Transporter. Visionner. 
MovieVision DR+. 



1

2

3

Transporter des contenus.
1 	 �Enregistrer/archiver avec 

un téléviseur doté du DR+ 
Loewe.

2 	 �Transporter – par exemple 
dans la pièce annexe.

3 	 �Visionner – sur un téléviseur 
Loewe approprié avec port 
USB.

Design et fonction.
- �épaisseur d’1 cm seulement
- �poids de 100 g seulement
- �câble USB fourni pour le rac-

cordement avec le téléviseur
- �pas de bloc secteur requis

L’essentiel.

Le premier support de stockage portable de Loewe.

Complément idéal à tous les téléviseurs Loewe avec enregistreur 
disque dur DR+.

Transférer sur MovieVision DR+ les contenus mémorisés sur le 
téléviseur Loewe.

Enregistrement et lecture avec qualité HDTV possibles.

Connexion aisée avec un seul câble au port USB de votre  
téléviseur Loewe.

Capacité de stockage de 500 Go.

1	�L’enregistrement de signaux HDTV et la réception de programmes numériques peuvent  
être limités par certaines conditions de la chaîne émettrice/de l’opérateur respectif.

2	Contenus HDTV : env. 100 heures ; SDTV : env. 200 heures.

MovieVision DR+, Alu Argent
Support de stockage portable
Capacité de stockage de 500 Go
Enregistrer avec une qualité HDTV
Format facile à manier (L 8,8 x H 13,4 x P 4,3 cm)

Avec MovieVision DR+, visionnez en toute liberté, là ou vous le 
voulez, les films et émissions enregistrés sur votre téléviseur : dans 
votre bureau, votre chambre à coucher, votre résidence secon-
daire ou chez vos amis. Car vous pouvez sans problème copier 
sur ce support de stockage portable tous les contenus enregistrés 
à l’aide de l’enregistreur disque dur DR+. Et les visionner ultérieu-
rement sur un téléviseur Loewe approprié doté d’un port USB, 
même avec une qualité HDTV. 1 Grâce à la capacité de stockage 
de 500 Go, soit 200 heures 2 en tout de plaisir télévisuel, vous 
pouvez utiliser le nouveau MovieVision DR+ pour archiver dura-
blement vos plus beaux films.



Loewe Systèmes
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Prime time 24 heures sur 24. 
Loewe Equipement.

Loewe Audiovision, Noir
Surround-Receiver, Lecteur DVD/CD et radio en un seul appareil
Video-Upscaling 1080p
Interface pour iPod et iPhone
Sortie HDMI



Les périphériques Loewe offrent un plaisir audio et vidéo de tout 
premier ordre avec design d’une élégance intemporelle assorti à 
tous les produits Loewe. Leur technique est également en parfait 
accord avec le téléviseur. Vous pouvez piloter votre téléviseur 
Loewe et tous les appareils raccordés à l’aide d’une seule télé-
commande. Pour transmettre sans perte de qualité les signaux 
audio et vidéo au téléviseur, tous les appareils sont dotés d’une 
sortie HDMI.

Avec BluTech Vision Interactive, vous êtes parfaitement pré-
paré au Blu-ray, le format HD de la prochaine génération offrant 
une qualité inédite, avec des images riches en détails et d’une 
netteté impressionnante. Grâce à des temps de chargement très 
courts, BluTech Vision Interactive démarre avec une rapidité ex-
trême. Il vous permet, grâce à la fonction BD Live et à l’interface 
réseau intégrée, de consulter en ligne des contenus supplémen-
taire tels que la bande-annonce ou la documentation relatives au 
film en cours de lecture. 1

Archivez en toute simplicité des films ou émissions TV avec le 
graveur DVD Viewvision. Il peut lire tous les formats DVD cou-
rants. Il permet la lecture de DVD et CD audio, mais également 
de CD au format MP3.

Viewvision DR+ DVB-T est de plus équipé d’un récepteur TNT et 
d’un enregistreur disque dur intégré pour vous permettre d’ap-
précier et d’enregistrer la télévision numérique également sur les 
téléviseurs dépourvus de récepteur TNT.
 
Audiovision intègre un décodeur 5.1 et assure ainsi un son surround 
impressionnant, même avec les téléviseurs sans décodeur corres-
pondant. Audiovision permet l’écoute de la radio FM, la lecture de 
CD et DVD et permet le raccordement d’un iPod ou iPhone. Et grâce 
à l’upscaling 1080p, vous pouvez visionner les DVD en Full HD.

L’essentiel.

Enregistreurs DVD et appareils de lecture pour tous  
les formats audio et vidéo courants.

Design élégant assorti aux téléviseurs Loewe.

Confort d’utilisation parfait avec une seule télécommande.

Sortie numérique HDMI pour une qualité sans perte du  
son et de l’image.

Lecteur Blu-ray BluTech Vision Interactive : « excellent » en  
résultat au test dans le magazine Video Homevision 01/2010.

Graveur Viewvision DR+ DVB-T, Argent Chromé
Disque dur 250 Go
Réception TNT intégrée
Design haut de gamme et commande intuitive
Stiftung Warentest : « bien » en résultat au test

Graveur Viewvision, Argent Chromé
Enregistrement multiformats
Entrée USB en façade
Sortie HDMI
Pilotage simple

Lecteur Blu-ray BluTech Vision Interactive, Argent Chromé
Sortie HDMI et affichage film cinéma 24 p
Temps de démarrage très court
La télécommande pilote aussi le téléviseur Loewe
Fonction BD Live intégrée



Loewe Systèmes
Equipement
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	 Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PT = profondeur totale
 i = de série/intégré   y = équipement ultérieur/disponible en option
1 �	�La capacité de lecture de CD-R/RW (MP3, JPEG, VCD, SVCD) et DVD+R, DVD-R  

(mode vidéo) ainsi que DVD+/-RW est influencée par les appareils d’enregistrement  
employés, les méthodes d’enregistrement et les supports de données. Il se peut  
que des problèmes de lecture surviennent en cas de non-respect des normes.

2 	�En mode économie d’énergie.
3 	�dts est une marque déposée de Digital Theatre Systems, Inc.
4 �	�Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
5 	�Selon le logiciel DVD.

Equipement.
BluTech Vision Interactive
Lecteur Blu-ray

Viewvision DR+ DVB-T 

Graveur DVD
Viewvision
Graveur DVD

Spécifications générales
Profil
Formats d‘enregistrement
Formats de lecture 
 

Tension secteur
Consommation (en marche)
Consommation en mode veille 2

Température ambiante recommandée (min./max.)

BD Live 2.0, mémoire intégrée de 1 Go
h
Blu-ray Disks: BD-ROM / R / RE, DVD-Video, 
DVD+/-R/RW (finalisé), Audio-CD, JPEG, 
MP3, DivX HD
230 V, 50 / 60 Hz
< 21 W
< 1 W
de +5° à +40°

h
DVD+R/RW, DVD-R/RW
DVD, DVD+R/RW 1, DVD-R/RW 1, DivX, Audio-
CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG 

230 V, 50 / 60 Hz
approx. 35 W
< 1 W
de +5° à +40°

h
DVD+R/RW, DVD-R/RW
DVD, DVD+R/RW 1, DVD-R/RW 1, DivX, Audio-
CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG 

230 V, 50 / 60 Hz
approx. 35 W
< 1 W
de +5° à +40°

Ecran
Normes couleur
Format d’image 

Affichage film cinéma 24p, 1080p Upscaling
Traitement image numérique

HD / PAL
Original 16 : 9, Wide 16 : 9,  
Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
i
Deep Colour, 12 bit

PAL / NTSC
16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 

h
10 bit

PAL / NTSC
16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 

h
10 bit

Réception
Norme d’accueil
Video Automatic Channel Programming
Chaînes mémorisables

h
h
h

PAL
i
88 analogique / 165 numérique

PAL
i
88

Son
dts3 digital out/Dolby Digital4 digital out
dts HD (MasterAudio HighResolution) /  
Dolby Digital Plus / Dolby True HD digital out
MPEG1 / MPEG2 digital out
PCM digital out
Lecture MP3
Lecture WMA
Traitement de signaux audio numérique
Rapport signal/bruit
Plage dynamique (1 kHz)
Séparation des canaux (1 kHz)

i/i
i/i/i 

i
i
h
i
192 kHz, 24 bit
min. 100 dB (CD/DVD)
min. 95 dB (CD/DVD)
min. 90 dB (CD/DVD)

i/i
h / h / h 

i
i
i
i
24 bit
min. 100 dB (CD/DVD)
min. 95 dB (CD/DVD)
min. 90 dB (CD/DVD)

i/i
h /h / h 

i
i
i
i
24 bit
min. 100 dB (CD/DVD)
min. 95 dB (CD/DVD)
min. 90 dB (CD/DVD)

Fonctions spéciales
Time-Shift
Angle de prise de vue (position caméra) 5

Bandes son / Lecture de sous-titres 5

Copie sur DR+
High-Speed-dubbing (de Viewvision DR+ vers DVD)
Diaporama pour fichiers JPEG / Audio Photo Album
Fonction édition
Listes de lecture/chapitres
Résumé
Verrouillage enfants / Protection contre les 
effacements involontaires
Affichage automatique de l’heure
Visualisation des commandes et des fonctions (OSD)

h
i
i/i
h
h
i/i
h
i
i
i/ h 

h
D-GB-I-F-E-NL

i
i
i/i
i
i
i/i
i
i
i
i/i 

i
D-GB-I-F-E-NL-SWE

h
i
i/i
h
h
i/ h
i
i
i
i/i 

i
D-GB-I-F-E-NL-SWE

Fonctions de lecture
Saut de chapitres, de titres
Répétition
Arrêt sur image / Avance image par image
Fonction zoom numérique
Ralenti vitesse variable / Accéléré vitesse variable

i
chapitre, titre, A–B
i/i
i
i/i

i
chapitre, titre, A–B
i/i
i
i/i

i
chapitre, titre, A–B
i/i
i
i/i

Caractéristiques
Digital Link / Digital Link Plus / Digital Link HD
Programmation ShowView (VPS)
Système de programmation vidéo (VPS/PDC)
Durée d’enregistrement sur DVD  
(en quatre niveaux de qualité)
Temps d’enregistrement sur DR+
Nombre d’enregistrements en jours

h /h /i
h
h
h 

h
h

i/i/ h
i
i
jusqu’à 5 heures  

jusqu’à 350 heures
16/30

i/i/ h
i
i
jusqu’à 5 heures  

h
16/30

Connectique
HDMI out
Entrée USB (façade)
Prise péritel/Péritel
Sortie vidéo component (Pro Scan)
FBAS-Vidéo Cinch out/in
Sortie audio numérique coaxiale / optique
Sortie numérique coaxiale / optique
DV en en façade
 AV Cinch en façade
S-Vidéo out / S-Vidéo en (façade)
Ethernet

i(1080 p, 24 Hz), version 1.3
i
h
i
i/ h
i/ h
i/i
h
h
h
i

i(1080 i)
i
2
nickelé
h / h
nickelé / h
nickelé /i
i
i
nickelé / h 
h

i(1080 i)
i
2
nickelé 
h / h
nickelé / h
nickelé /i
i
i
nickelé / h 
h

Accessoires
Câble secteur, câble péritel, câble antenne
Câble HDMI / DVD-RW
Télécommande Système

i/ h / h
i/ h
i

i/i/i
i/i
i

i/i/i
i/i
i

Divers
Poids (approx.) en kg 2,7 3,7 3,1



Dimensions (approx. en cm) Coloris

BluTech Vision Interactive / Lecteur Blu-ray
L 43,0 / H 6,3 / PT 26,0

Noir Argent Chromé

Viewvision DR+ DVB-T / Graveur DVD
L 43,0 / H 6,0 / PT 27,9

Anthracite Argent Chromé

Viewvision / DVD-Recorder
L 43,0 / H 6,0 / PT 27,9

Anthracite Argent Chromé

Audiovision / Chaîne audio
L 43,0 / H 7,0 / PT 30,5

Noir Argent Chromé

Audiovision
Chaîne audio

Spécifications générales

Tension secteur
Consommation en mode radio FM
Consommation en mode veille

100–240 V, 50 / 60 Hz
< 20 W
< 1 W

Image
Codage couleur
Upscaling 1080p (HDMI)
Progressive Scan (sortie composantes)
Format d’image
Traitement d’image numérique

PAL / NTSC
i
i
16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
148 MHz, 12 bit

Son
Dolby Digital / Dolby Pro Logic / Dolby Pro Logic II
MPEG1 / MPEG2
PCM
Traitement numérique des signaux audio
Rapport signal/bruit
Plage dynamique (1 kHz)
Séparation de canaux (1 kHz)
Réglage du volume sonore

i/i/i
i/i
i
192 kHz, 24 bit
min. 100 dB
min. 95 dB
min. 90 dB
i

Tuner
Bande tuner FM
Tuner FM RDS
Plage de réglage (FM)
Mémorisation de stations pour AM / FM
Recherche manuelle de stations
Recherche automatique de stations
Mémorisation manuelle de stations
Mémorisation automatique de stations

i
i
87,5 MHz–108 MHz
50
i
i
i
i

Fonctions de lecture
Formats de disques supportés 
 

Formats de lecture
Répétition
Image fixe
Angle de vue (position caméra)
Synchronisation / sous-titres
Reprise
Avance image par image
Aléatoire (CD audio)
Liste des titres (CD audio)
Fonction zoom numérique
Ralenti variable (DVD vidéo) /  
Lecture accélérée variable (DVD vidéo)

DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R/RW,  
DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer),  
Audio-CD, CD-R/RW
DivX, XviD, MPEG 4, MP3, WMA, JPEG
chapitre, titre
i
i
i/i
i
i
i
i
i
i/i 

Equipement
On Screen Display
Ecran OSD dans les langues
Fonction d’aide
Dual Laser
Décodeur Dolby Digital / MPEG2 / dts intégré
Verrouillage parental
Liaison Link au système Loewe
Economiseur d’écran

Assist+
D-GB-I-F-E-NL
i
i
i
i
Digital Link HD
i

Connectique
HDMI
Euro AV
Pre Out (sortie canal 5.1)
AUX 1 (entrée/sortie analogique)
AUX 2 (entrée/sortie numérique)
iPod
USB (FAT 32)
Casque
Antenne FM / antenne AM
Sortie composantes

i
i
Audio Link
doré
doré
i
i
i
i
i

Accessoires
Câble HDMI / câble péritel
Câble raccordement antenne (1,2 m)
Télécommande Système

i/i
i
i

Divers
Poids (approx.) en kg 4,5

Viewvision

Blue-Ray

Viewvision

Blue-Ray

Viewvision

Blue-Ray

Audiovision

Dockingstation



Technologies Loewe
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Une optimisation de chaque image.

Loewe Image
- �Image+ Active allie des technologies d’amélioration de l’image 

innovantes.
- Tire le meilleur de toutes les images télévisuelles.
- �Netteté, couleurs et contrastes améliorés même en présence 

d’images HDTV.
- �Technologie 100Hz / 200Hz pour une fluidité de mouvement accrue.
- �Des films dans leur format d’origine grâce à l’affichage cinéma 24p.
- �Réduction de la consommation d’électricité grâce au réglage du 

contraste en fonction de la luminosité ambiante (OPC). 

Pour davantage de fortissimo.
Pour davantage de pianissimo. 

Loewe Sound
- �Son intense grâce à la structure fermée des téléviseurs, même  

à écran plat.
- Système son CRX® avec tube bass-reflex intelligemment plié.
- �Système son PRX avec membrane arrière passive, spécialement 

développé pour les téléviseurs slimline.
- �Processeurs sonores parfaitement ajustés pour chaque hautparleur.
- Module Dolby Digital /dts intégré pour un son spatial 5.1.
- �De nombreuses combinaisons Système possibles, du Sound+ 2.0 

Virtual au Sound+ 5.1 Cinema.

Loewe Connectivity

Soyez connecté
à davantage de possibilités.

- �Network Mediaplayer pour la restitution de photos, films  
et fichiers audio depuis des ordinateurs ou disques durs 
connectés au réseau.

- �Loewe MediaNetwork 2.0 avec contenus en ligne  
(radio Internet, YouTube, AUPEO! etc.)

- �Port USB pour appareils photo numériques, lecteurs MP3 ou 
lecteurs de cartes.

- Interfaces HDMI pour lecteurs Blu-ray ou consoles de jeux.
- VGA pour le raccordement d’ordinateurs.
- �Interface Home Installer intégrée compatible avec les systèmes 

domotiques de grandes marques (par exemple AMX ou Creston).

Un plus en matière d’innovation.   
Loewe Technologie.



Résolution Full HD de 1.920 x 1.080 pixels ou résolution 
standard : Loewe est en mesure d’optimiser chaque image 
télévisuelle grâce à des technologies d’amélioration de 
l’image intelligentes et innovantes telles qu’Image+ Contrast 
HD, Image+ Sharpness HD et Image+ Colour HD, qui assu-

rent un contraste optimal, une profondeur de détails excep-
tionnelle et des couleurs fidèles. Associés à la technologie 
100Hz / 200Hz ou à l’affichage cinéma 24p, les téléviseurs 
Loewe offrent ainsi toujours une qualité d’image inégalée,  
et ne sont pas sans raison gagnants de nombreux tests.

Avec Sound+, Loewe démontre comment obtenir un son 
puissant sur des téléviseurs de plus en plus fins : à l’aide de 
processeurs de son en accord parfait avec le téléviseur, d’une 
structure fermée pour les haut-parleurs intégrés ainsi que 
des systèmes son CRX® et PRX. Avec le système son CRX®, 
un tube bass-reflex plié permet de conserver entièrement la 

longueur des ondes sonores. Le système son PRX spéciale-
ment développé pour les téléviseurs ultra minces remplace le 
tube bass-reflex par une membrane arrière passive. Et pour 
un son 5.1 surround impressionnant, de nombreux téléviseurs 
Loewe sont équipés d’un module Dolby Digital/dts. Plus rien 
ne s’oppose à l’obtention d’un son encore plus intense.

Visionner dans son séjour, sur l’écran grand format du 
téléviseur, les photos de vacances stockées sur un ordinateur 
portable? Avec Connectivity+, c’est possible : vous pouvez 
raccorder votre appareil photo numérique, lecteur MP3 ou 
lecteur Blu-ray en toute facilité au téléviseur, mais également 
accéder à tous les ordinateurs et disques durs de votre réseau 

domestique. Et ainsi transférer confortablement films, photos 
et musique sur votre téléviseur. Le Loewe MediaNetwork 2.0 
vous donne en outre accès à plus de 10.000 stations de 
radio Internet, au portail vidéo YouTube, aux offres musi-
cales d’AUPEO!. Avec Connectivity+, profitez de possibilités 
innombrables.
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Moins de câbles.
Davantage de possibilités de réception.

Loewe Digital
- �Réception TNT, câble et satellite DVB-S2 sans décodeurs 

supplémentaires. 1

- Réception intégrée de signaux HDTV au format MPEG2/4.
- �Préparé pour la réception de chaînes cryptées grâce  

à l’interface CI+. 2

- Twin-Tuner pour incrustation d’image ou écran partagé. 3 
- Réception radio numérique de qualité CD.
- Common Interface intégrée pour modules CA. 4

Moins de programmation.
Davantage de plaisir des images. 

Loewe DR
- �Enregistrement des plus aisés grâce à l’enregistreur disque  

dur intégré.
- �Avec Timeshift, interrompre puis reprendre plus tard le visionnage 

d’émissions.
- Enregistrer en qualité HDTV et Dolby Digital. 1

- Grâce au Twin-Tuner, enregistrement et visionnage simultanés. 1

- Disque dur avec capacité de stockage de 500 Go max.
- Archivage d’enregistrements sur DVD d’une pression de touche.
- �Enregistrement et visionnage simultanés de deux programmes 

HDTV différents. 5

- �Archivage vidéo longue durée avec qualité numérique grâce à 
MovieVision DR+.

Loewe Assist

Davantage de confort,
d’une pression de touche. 

- Guidage par menus optimisé pour un pilotage très aisé.
- Listes personnelles de favoris avec chaînes préférées.
- �Guide électronique des programmes (EPG) avec  

données actualisées.
- �Télécommande Loewe Assist compatible  

avec l’équipement Loewe.
- Notice d’utilisation électronique avec index de recherche.

1 	�L’enregistrement de signaux HDTV et la réception de programmes numériques 
peuvent être limités par certaines conditions de la chaîne émettrice/de l’opérateur 
respectif.

2 	La réception nécessite un module CI+ avec Smart Card.

3 	Fonctionnalité valable pour TV analogique et numérique selon standard MPEG2. 
4 	�La réception de programmes cryptés dépend de la disponibilité de modules CA 

adaptés.
5 	Non disponible avec deux programmes HDTV cryptés.



La télévision ne saurait se passer d’une réception parfaite. 
En matière de réception également, les téléviseurs Loewe 
sont parfaitement équipés. Ils intègrent déjà les récepteurs 
numériques nécessaires. TNT, câble ou satellite DVB-S 2 : 
tout récepteur supplémentaire devient superflu. Même la 

réception de programmes HDTV est, pour tous les produits 
Loewe à partir de 32", possible sans appareils supplémentai-
res. Les modules CA 4 nécessaires à la réception de chaînes 
cryptées 3 trouvent également leur place dans les téléviseurs 
Loewe : dans le slot CI+ latéral.

Le téléphone sonne au beau milieu d’un film passionnant :
grâce à DR+, vous ne manquez plus rien de l’action, car
l’enregistreur disque dur intégré vous permet d’arrêter à tout
moment le programme en cours puis de le reprendre plus
tard, ou encore de revoir au ralenti une scène captivante.
La programmation d’enregistrements est elle aussi très

aisée : sélectionnez l’émission souhaitée dans le guide
électronique des programmes (EPG) et c’est tout. Même
l’enregistrement régulier de séries entières d’émissions
peut être programmé d’une pression de touche. MovieVision 
DR+ vous permet d’archiver les enregistrements effectués 
avec DR+ et de les visionner sur d’autres téléviseurs Loewe.

A quoi sert une multitude de fonctions et de possibilités si ces 
dernières sont introuvables ou difficiles à piloter? Grâce à l’in-
terface utilisateur Assist+, le pilotage de votre téléviseur Loewe 
devient un jeu d’enfants. Assist+ offre un classement intelligent 
et logique de toutes les fonctions de sorte à rendre inutile le 

recours répété au mode d’emploi de votre téléviseur. Grâce à 
sa structure homogène et aux espacements optimisés entre les 
touches, la télécommande Assist a elle aussi été conçue pour 
un confort d’utilisation optimal. Et avec son boîtier ergonomi-
que en aluminium, elle tient parfaitement en main.
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Une tradition d’innovation.
L’histoire de l’entreprise Loewe.



< 1981

Evénement sensationnel : en  
février, Loewe présente à la  
presse le premier téléviseur  
stéréo en Europe.

2005 >

Avec Individual, Loewe est l’un des 
premiers fabricants à proposer  
des téléviseurs écran plat dotés  

d’un enregistreur disque dur intégré. 
Individual peut en outre être  

librement conçu par l’utilisateur  
grâce à un choix pratiquement illimité 

de coloris d’ébénisterie, de façades 
latérales et de solutions d’installations.

1995 >

Lancement de la production en  
série du téléviseur CS1 recyclable  

avec ébénisterie en acier fin.

< 2009

Loewe Reference allie pour la
première fois un design ultra mince
sans compromis à une technologie
de pointe. Atout particulier : une mise
en réseau parfaite du divertissement
dans toute la maison.

< 1926

Présentation du poste à triodes  
Loewe OE 333, mis au point par le 
fondateur de l’entreprise Siegmund 
Loewe en collaboration avec le  
physicien Manfred von Ardenne.  
Ce poste de radio est considéré 
comme le premier circuit intégré  
au monde.

< 2008

Le Loewe Connect constitue,
grâce à sa technologie de réseau
de toute dernière génération,
l’un des premiers téléviseurs
Mediacenter intégré.

< 1931

Première mondiale : Manfred  
von Ardenne présente la télévision 
électronique au stand Loewe, lors  
du Salon international de la radio  
et de la télévision à Berlin.

1950 >

Présentation de l’Optaphon,  
le premier magnétophone à usage 
domestique au monde à être doté 

d’une cassette à bande audio.

1961 >

L’Optacord 500 inaugure  
chez Loewe l’ère de la vidéo. 

L’Optacord 500 est le premier 
magnétoscope en Europe.

< 1985

Avec l'Art 1, Loewe donne  
jour à une nouvelle génération  
de téléviseurs alliant technique  
et design.
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Le divertissement à domicile  
en toute perfection.
 Programme Loewe 2010.
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