





B Lecteur Blu-ray BluTech Vision Interactive, Argent Chromé

Sortie HDMI et affichage film cinéma 24 p

Temps de démarrage trés court

La télécommande pilote aussi le téléviseur Loewe

Fonction BD Live intégrée

=)

Blu-roy Disc

B Graveur Viewvision DR* DVB-T, Argent Chromé
Disque dur 250 Go
Réception TNT intégrée
Design haut de gamme et commande intuitive
Stiftung Warentest : « bien » en résultat au test

& TERRESTRIAL “
VIDEO

B Graveur Viewvision, Argent Chromé
Enregistrement multiformats
Entrée USB en facade
Sortie HDMI
Pilotage simple

VIDEO

L'essentiel.

Enregistreurs DVD et appareils de lecture pour tous
les formats audio et vidéo courants.

Design élégant assorti aux téléviseurs Loewe.

Confort d’utilisation parfait avec une seule télécommande.

Sortie numérique HDMI pour une qualité sans perte du
son et de I'image.

Lecteur Blu-ray BluTech Vision Interactive : « excellent » en
résultat au test dans le magazine Video Homevision 01/2010.

Les périphériques Loewe offrent un plaisir audio et vidéo de tout
premier ordre avec design d'une élégance intemporelle assorti a
tous les produits Loewe. Leur technique est également en parfait
accord avec le téléviseur. Vous pouvez piloter votre téléviseur
Loewe et tous les appareils raccordés a l'aide d'une seule télé-
commande. Pour transmettre sans perte de qualité les signaux
audio et vidéo au téléviseur, tous les appareils sont dotés d'une
sortie HDML.

Avec BluTech Vision Interactive, vous étes parfaitement pré-
paré au Blu-ray, le format HD de la prochaine génération offrant
une qualité inédite, avec des images riches en détails et d'une
netteté impressionnante. Grace a des temps de chargement tres
courts, BluTech Vision Interactive démarre avec une rapidité ex-
tréme. Il vous permet, grace a la fonction BD Live et a I'interface
réseau intégrée, de consulter en ligne des contenus supplémen-
taire tels que la bande-annonce ou la documentation relatives au
film en cours de lecture. !

Archivez en toute simplicité des films ou émissions TV avec le
graveur DVD Viewvision. Il peut lire tous les formats DVD cou-
rants. Il permet la lecture de DVD et CD audio, mais également
de CD au format MP3.

Viewvision DR+ DVB-T est de plus équipé d’un récepteur TNT et
d’un enregistreur disque dur intégré pour vous permettre d'ap-
précier et d’enregistrer la télévision numérique également sur les
téléviseurs dépourvus de récepteur TNT.

Audiovision integre un décodeur 5.1 et assure ainsi un son surround
impressionnant, méme avec les téléviseurs sans décodeur corres-
pondant. Audiovision permet I'écoute de la radio FM, la lecture de
CD et DVD et permet le raccordement d’un iPod ou iPhone. Et grace
a l'upscaling 1080p, vous pouvez visionner les DVD en Full HD.
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Equipement.
BluTech Vision Interactive Viewvision DR* DVB-T Viewvision
Lecteur Blu-ray Graveur DVD Graveur DVD

Spécifications générales

Profil BD Live 2.0, mémoire intégrée de 1 Go — —

Formats d’enregistrement —_ DVD+R/RW, DVD-R/RW DVD+R/RW, DVD-R/RW

Formats de lecture Blu-ray Disks: BD-ROM/R/RE, DVD-Video, DVD, DVD+R/RW', DVD-R/RW, DivX, Audio- DVD, DVD+R/RW', DVD-R/RW, DivX, Audio-
DVD+/-R/RW (finalisé), Audio-CD, JPEG, CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG CD, JPEG, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, JPEG
MP3, DivX HD

Tension secteur 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz 230V, 50/60 Hz

Consommation (en marche) <21W approx. 35 W approx. 35 W

Consommation en mode veille ? <1W <1W <1W

Température ambiante recommandée (min./max.) de +5° a +40° de +5° a +40° de +5° a +40°

Ecran

Normes couleur HD/PAL PAL / NTSC PAL / NTSC

Format d'image Original 16 : 9, Wide 16 : 9, 16 : 9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3 16:9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3
Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4 : 3

Affichage film cinéma 24p, 1080p Upscaling D — —

Traitement image numérique Deep Colour, 12 bit 10 bit 10 bit

Réception

Norme daccueil — PAL PAL

Video Automatic Channel Programming — ° D

Chaines mémorisables — 88 analogique/ 165 numérique 88

Son

dts3 digital out/Dolby Digital4 digital out o/e o/e o/

dts HD (MasterAudio HighResolution)/ YYD —/—/— —/—/—

Dolby Digital Plus/Dolby True HD digital out

MPEG1/MPEG2 digital out ° ° °

PCM digital out ° ° °

Lecture MP3 — ° °

Lecture WMA ° ° °

Traitement de signaux audio numérique 192 kHz, 24 bit 24 bit 24 bit

Rapport signal/bruit

min. 100 dB (CD/DVD)

min. 100 dB (CD/DVD)

min. 100 dB (CD/DVD)

Plage dynamique (1 kHz)

min. 95 dB (CD/DVD)

min. 95 dB (CD/DVD)

min. 95 dB (CD/DVD)

Séparation des canaux (1 kHz) min. 90 dB (CD/DVD) min. 90 dB (CD/DVD) min. 90 dB (CD/DVD)
Fonctions spéciales

Time-Shift — ° —

Angle de prise de vue (position caméra)® . ° °

Bandes son/Lecture de sous-titres® /e o/e o/e
Copie sur DR+ — ° -
High-Speed-dubbing (de Viewvision DR+ vers DVD) - ° —
Diaporama pour fichiers JPEG/Audio Photo Album o/e o/e ®/—
Fonction édition — ° D

Listes de lecture/chapitres ° ° °

Résumé ° ° .
Verrouillage enfants/Protection contre les °/— o/e o/e
effacements involontaires

Affichage automatique de I'heure — ° °
Visualisation des commandes et des fonctions (OSD) D-GB-I-F-E-NL D-GB-I-F-E-NL-SWE D-GB-I-F-E-NL-SWE
Fonctions de lecture

Saut de chapitres, de titres ° ° °
Répétition chapitre, titre, A-B chapitre, titre, A-B chapitre, titre, A-B
Arrét sur image/Avance image par image o/e o/e o/e
Fonction zoom numérique ° ° .

Ralenti vitesse variable /Accéléré vitesse variable o/0 o/ o/e0
Caractéristiques

Digital Link/Digital Link Plus/Digital Link HD —/—/e o/0/— o/0/—
Programmation ShowView (VPS) — ° °

Systeme de programmation vidéo (VPS/PDC) — ° °

Durée d’enregistrement sur DVD - jusqu’a 5 heures jusqu’a 5 heures
(en guatre niveaux de qualité)

Temps d'enregistrement sur DR+ — jusqu’a 350 heures —
Nombre d’enregistrements en jours — 16/30 16/30
Connectique

HDMI out @ (1080p, 24 Hz), version 1.3 @ (1080i) ® (10801)
Entrée USB (facade) ° ° Y

Prise péritel/Péritel — 2 2

Sortie vidéo component (Pro Scan) ° nickelé nickelé
FBAS-Vidéo Cinch out/in ®/— —/— —/—
Sortie audio numérique coaxiale/optique °/— nickelé /— nickelé /—
Sortie numérique coaxiale/optique o/e nickelé / e nickelé / @
DV en en facade — ° °

AV Cinch en facade — ° °

S-Vidéo out/S-Vidéo en (facade) — nickelé /— nickelé /—
Ethernet ° — —
Accessoires

Cable secteur, cable péritel, cable antenne o/—/— e/e/e@ e/e/@®
Cable HDMI/DVD-RW °/— o/e o/e
Télécommande Systeme ° ° °

Divers

Poids (approx.) en kg 2,7 3,7 3,1

Données en cm : L = largeur, H = hauteur, PT = profondeur totale
e =de série/intégré o = équipement ultérieur/disponible en option 3 dts est une marque déposée de Digital Theatre Systems, Inc.

! La capacité de lecture de CD-R/RW (MP3, JPEG, VCD, SVCD) et DVD+R, DVD-R 4 Dolby est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
(mode vidéo) ainsi que DVD+/-RW est influencée par les appareils d'enregistrement 5 Selon le logiciel DVD
employés, les méthodes d’enregistrement et les supports de données. Il se peut
que des problemes de lecture surviennent en cas de non-respect des normes

2 En mode économie d’énergie



Audiovision
Chaine audio

Spécifications générales

Dimensions (approx. en cm)

Coloris

Tension secteur

100-240V, 50/60 Hz

Consommation en mode radio FM <20 W
Consommation en mode veille <1Ww
Image
Codage couleur PAL/NTSC
Upscaling 1080p (HDMI) D
Progressive Scan (sortie composantes) . [ ©) |

Format d'image

16 :9, Letterbox 4 : 3, Pan & Scan 4

Traitement d'image numérique

148 MHz, 12 bit

Son

BluTech Vision Interactive/Lecteur Blu-ray
L43,0/H6,3/PT 26,0

Noir

Argent Chromé

Dolby Digital/Dolby Pro Logic/Dolby Pro Logic Il

e/e/e

MPEG1/MPEG2

o/e

PCM

Traitement numérique des signaux audio

°
192 kHz, 24 bit

o ]

Viewvision DR* DVB-T/Graveur DVD
L43,0/H6,0/PT 279

Anthracite

Argent Chromé

Rapport signal/bruit min. 100 dB
Plage dynamique (1 kHz) min. 95 dB
Séparation de canaux (1 kHz) min. 90 dB
Réglage du volume sonore °

Tuner

Bande tuner FM °

Tuner FM RDS °

Plage de réglage (FM) 87,5 MHz—-108 MHz
Mémorisation de stations pour AM/FM 50
Recherche manuelle de stations °
Recherche automatique de stations °
Mémorisation manuelle de stations °
Mémorisation automatique de stations °

Fonctions de lecture

{ O |

Formats de disques supportés

DVD-Video, DVD-Audio, DVD-R/RW,
DVD+R/RW, DVD+R (Double Layer),
Audio-CD, CD-R/RW

Viewvision/DVD-Recorder
L43,0/H6,0/PT 27,9

Anthracite

Argent Chromé

Formats de lecture

DivX, XviD, MPEG 4, MP3, WMA, JPEG

Noir

Argent Chromé

Répétition chapitre, titre
Image fixe °

Angle de vue (position caméra) °
Synchronisation / sous-titres o/e

Reprise o

Avance image par image .

Aléatoire (CD audio) ° O
ég;iﬁsg ;‘éf;f?ma;%i)e : Audiovision/Chaine audio
Ralenti variable (DVD vidéo)/ o/e L43,0/H7.0/PT 30,5
Lecture accélérée variable (DVD vidéo)

Equipement

On Screen Display Assist+

Ecran OSD dans les langues D-GB-I-F-E-NL
Fonction d'aide °

Dual Laser °

Décodeur Dolby Digital / MPEG2 / dts intégré °

Verrouillage parental °

Liaison Link au systéme Loewe Digital Link HD
Economiseur d'écran °
Connectique

HDMI °

Euro AV °

Pre Out (sortie canal 5.1) Audio Link
AUX 1 (entrée/sortie analogique) doré

AUX 2 (entrée/sortie numérique) doré

iPod °

USB (FAT 32) .

Casque °

Antenne FM/antenne AM °

Sortie composantes °
Accessoires

Cable HDMI/ céble péritel o/e

Cable raccordement antenne (1,2 m) °
Télécommande Systeme °

Divers

Poids (approx.) en kg 4,5
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Un plus en matiere d'innovation.
Loewe Technologie.

Une optimisation de chaque image.
P g g - Imaget Active allie des technologies d’amélioration de I'image

innovantes.
I_O eV\/e I m a g e - Tire le meilleur de toutes les images télévisuelles.

- Netteté, couleurs et contrastes améliorés méme en présence
d’'images HDTV.

- Technologie 100Hz/200Hz pour une fluidité de mouvement accrue.

- Des films dans leur format d’origine grace a I'affichage cinéma 24p.

- Réduction de la consommation d’électricité grace au réglage du
contraste en fonction de la luminosité ambiante (OPC).

Pour davantage de fortissimo.

Pour davantage de pianissimo. . . , L .
: : - Son intense grace a la structure fermée des téléviseurs, méme

a écran plat.
LO eV\/e S O u n d - Systéme son CRX® avec tube bass-reflex intelligemment plié.

- Systéme son PRX avec membrane arriére passive, spécialement
développé pour les téléviseurs slimline.

- Processeurs sonores parfaitement ajustés pour chaque hautparleur.

- Module Dolby Digital /dts intégré pour un son spatial 5.1.

- De nombreuses combinaisons Systéeme possibles, du Sound+ 2.0
Virtual au Sound+ 5.1 Cinema.

Soyez connecté

d davantage de p055|b|I|tes. D - Network Mediaplayer pour la restitution de photos, films

noc et fichiers audio depuis des ordinateurs ou disques durs
I_O evve CO n n ect|V|ty connectés au réseau.

- Loewe MediaNetwork 2.0 avec contenus en ligne
(radio Internet, YouTube, AUPEO! etc.)

- Port USB pour appareils photo numériques, lecteurs MP3 ou
lecteurs de cartes.

- Interfaces HDMI pour lecteurs Blu-ray ou consoles de jeux.

- VGA pour le raccordement d’ordinateurs.

- Interface Home Installer intégrée compatible avec les systemes

- domotiques de grandes marques (par exemple AMX ou Creston).



Résolution Full HD de 1.920 x 1.080 pixels ou résolution
standard : Loewe est en mesure d'optimiser chaque image
télévisuelle grace a des technologies d’amélioration de
I'image intelligentes et innovantes telles qu’lmaget Contrast
HD, Imaget* Sharpness HD et Image+t Colour HD, qui assu-

Avec Soundt, Loewe démontre comment obtenir un son
puissant sur des téléviseurs de plus en plus fins : a I'aide de
processeurs de son en accord parfait avec le téléviseur, d'une
structure fermée pour les haut-parleurs intégrés ainsi que
des systémes son CRX® et PRX. Avec le systeme son CRX®,
un tube bass-reflex plié permet de conserver entierement la

Visionner dans son séjour, sur I'écran grand format du
téléviseur, les photos de vacances stockées sur un ordinateur
portable? Avec Connectivity*, c'est possible : vous pouvez
raccorder votre appareil photo numérique, lecteur MP3 ou
lecteur Blu-ray en toute facilité au téléviseur, mais é
accéder a tous les ordinateurs et disqu

rent un contraste optimal, une profondeur de détails exc
tionnelle et des couleurs fideles. Associés a la technologie
100Hz/200Hz ou a I'affichage cinéma 24p, les téléviseurs
Loewe offrent ainsi toujours une qualité d'image inégalée,
et ne sont pas sans raison gagnants de nombreux tests.

longueur des ondes sonores. Le systeme son PRX spéciale-
ment développé pour les téléviseurs ultra minces remplace le
tube bass-reflex par une membrane arriere passive. Et pour
un son 5.1 surround impressionnant, de nombreux téléviseurs
Loewe sont équipés d’un module Dolby Digital/dts. Plus rien
ne s'oppose a |'obtention d'un son encore plus intense.

domestique. Et ainsi transférer confortablem
et musique sur votre téléviseur. Le Loew
vous donne en outre acces ¢
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ilités de réception.
P : : - Réception TNT, cable et satellite DVB-S2 sans décodeurs

o supplémentaires.’
e D I g |ta | - Réception intégrée de signaux HDTV au format MPEG2/4.
- Préparé pour la réception de chaines cryptées grace
a l'interface CI+.2
- Twin-Tuner pour incrustation d'image ou écran partagé.3
- Réception radio numérique de qualité CD.
- Common Interface intégrée pour modules CA.4

n.
TR - Enregistrement des plus aisés grace a |'enregistreur disque
dur intégré.
We D R - Avec Timeshift, interrompre puis reprendre plus tard le visionnage
d’émissions.

- Enregistrer en qualité HDTV et Dolby Digital."

- Grace au Twin-Tuner, enregistrement et visionnage simultanés."

- Disque dur avec capacité de stockage de 500 Go max.

- Archivage d’enregistrements sur DVD d’une pression de touche.

- Enregistrement et visionnage simultanés de deux programmes
HDTV différents.s

- Archivage vidéo longue durée avec qualité numérique grace a
MovieVision DR+.

- Guidage par menus optimisé pour un pilotage trés aisé.
' - Listes personnelles de favoris avec chaines préférées.
SS | St - Guide électronique des programmes (EPG) avec
données actualisées.
- Télécommande Loewe Assist compatible
avec |'équipement Loewe.
- Notice d'utilisation électronique avec index de recherche.

1 L'enregistrement de signaux HDTV et la réception de programmes numériques 3 Fonctionnalité valable pour TV analogique et numérique selon standard MPEG2.
peuvent étre limités par certaines conditions de la chalne émettrice/de I'opérateur 4 La réception de programmes cryptés dépend de la disponibilité de modules CA
respectif. adaptés.

2 La réception nécessite un module CI+ avec Smart Card. 5 Non disponible avec deux programmes HDTV cryptés.



La télévision ne saurait se passer d'une réception parfaite.
En matiere de réception également, les téléviseurs Loewe
sont parfaitement équipés. Ils inteégrent déja les récepteurs
numériques nécessaires. TNT, cable ou satellite DVB-S 2 :
tout récepteur supplémentaire devient superflu. Méme la

Le téléphone sonne au beau milieu dun film passionnant :
grace a DR+, vous ne manquez plus rien de I'action, car
I'enregistreur disque dur intégré vous permet d'arréter a tout
moment le programme en cours puis de le reprendre plus
tard, ou encore de revoir au ralenti une scéne captivante.

La programmation d’enregistrements est elle aussi tres

A quoi sert une multitude de fonctions et de possibilités si ces
derniéres sont introuvables ou difficiles a piloter? Grace a I'in-
terface utilisateur Assistt, le pilotage de votre téléviseur Loewe
devient un jeu d’enfants. Assistt offre un classement intelligent
et logique de toutes les fonctions de sorte a rendre inutile le

réception de programmes HDTV est, pour tous les produits
Loewe a partir de 32", possible sans appareils supplémentai-
res. Les modules CA4 nécessaires a la réception de chaines
cryptées? trouvent également leur place dans les téléviseurs
Loewe : dans le slot CI+ latéral.

aisée : sélectionnez |'émission souhaitée dans le guide
électronique des programmes (EPG) et c’est tout. Méme
I'enregistrement régulier de séries entieres d'émissions

peut étre programmé d’une pression de touche. MovieVision
DR+ vous permet d’archiver les enregistrements effectués
avec DR+ et de les visionner sur d'autres téléviseurs Loewe.

recours répété au mode d’emploi de votre téléviseur. Grace a
sa structure homogene et aux espacements optimisés entre les
touches, la télécommande Assist a elle aussi été congue pour
un confort d'utilisation optimal. Et avec son boftier ergonomi-
que en aluminium, elle tient parfaitement en main.



Une tradition d’innovation.
L'histoire de |'entreprise Loewe.



1950 >

Présentation de I'Optaphon,
le premier magnétophone a usage
domestique au monde a étre doté

d’une cassette a bande audio.

1995 >

Lancement de la production en
série du téléviseur CS1 recyclable
avec ébénisterie en acier fin.

<1926

Présentation du poste a triodes
Loewe OE 333, mis au point par le
fondateur de I'entreprise Siegmund
Loewe en collaboration avec le
physicien Manfred von Ardenne.
Ce poste de radio est considéré
comme le premier circuit intégré
au monde.

< 1981

Evénement sensationnel : en
février, Loewe présente a la
presse le premier téléviseur
stéréo en Europe.

<2008

Le Loewe Connect constitue,
grace a sa technologie de réseau
de toute derniére génération,
I'un des premiers téléviseurs
Mediacenter intégré

<1931

Premiére mondiale : Manfred

von Ardenne présente la télévision
électronique au stand Loewe, lors
du Salon international de la radio
et de la télévision a Berlin.

|

®

{

1961 >

-

L'Optacord 500 inaugure - =

chez Loewe |'ére de la vidéo. .Q‘n e
L'Optacord 500 est le premier g g
magnétoscope en Europe. e

<1985

Avec I'Art 1, Loewe donne
jour a une nouvelle génération
de téléviseurs alliant technique
et design

2005 >

Avec Individual, Loewe est I'un des
premiers fabricants a proposer
des téléviseurs écran plat dotés

d’un enregistreur disque dur intégré.
Individual peut en outre étre

librement congu par |'utilisateur

grace a un choix pratiquement illimité
de coloris d'ébénisterie, de fagcades
latérales et de solutions d‘installations.

<2009

Loewe Reference allie pour la
premiére fois un design ultra mince
sans compromis a une technologie
de pointe. Atout particulier : une mise
en réseau parfaite du divertissement
dans toute la maison.
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